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9. TEST

/

(EN) The M10 Dual Point is very versatile : it is at home on waterfall ice and alpine
climbs. It may be fitted symmetrAically (Fig.1&3), or asymmetrically (Fig.2&4).

1) Adjust the length of point desired (short: mixed & hard ice ; long: snow and ice).

2) Adjust the inclined angle of the points

(Fig.5. Position 1: mixed and hooking, position 2: classic ice).

For greater security on snow, use of M10 antisnow system (ref. 68531)
is recommended, to avoid the phenomenon of balling-up.

(FR) Le M10 bipointe est polyvalent: cascade de glace et alpinisme.

Il peut étre monté de facon symétrique (Fig.1&3) ou asymétrique (Fig.2&4).
1) Ajuster la longueur de pointe désirée

(court: mixte et glace dure ; long : neige et glace).

2) Ajuster l'inclinaison des pointes

(Fig.5. Position 1: mixte et crochetage, position 2: glace classique).

Pour plus de sécurité en progression sur neige, il est recommandé d'utiliser
I'antisnow system M10 (réf. 68531), afin d'éviter le phénomene de bottage.

(DE) Das M10 Bipointe ist vielseitig einsetzbar: Zum Wasserfallklettern und
fiir den alpinen Einsatz. Es kann symmetrisch (Abb.1&3) und asymmetrisch
(Abb.2&4) montiert werden.

1) Richten Sie die gewiinschte Lénge der Frontzacken ein

(kurzv: Mixgeldnde und hartes Eis; lang: Schnee und Eis).

2) Stellen Sie die gewinschte Neigung der Frontzacken ein

(Abb.5. Position 1: Mixgeldnde und zum Einhaken, Position 2: klassisches Eis).
Um die Sicherheit im Schnee zu erhhen und gleichzeitig die Stollenbildung

zu verhindern, ist es empfehlenswert, das Antisnow System M10 (Ref.68531)
Zu verwenden.

(IT) 1IM10 bipunta  polivalente: cascate di ghiaccio e alpinismo.

Si pud montare in maniera simmetrica (Fig.1&3) o asimmetrica (Fig.284).

1) Regolare la lunghezza della punta desiderata

(corta: misto e ghiaccio duro; lunga: neve e ghiaccio).

2) Regolare l'inclinazione delle punte

(Fig. 5. Posizione 1: misto e aggancio; posizione 2: ghiaccio classico).

Per una maggiore sicurezza nell'uso su neve, si raccomanda I'uso degli antisnow
system M10 (ref.68531), per evitare il formarsi dello zoccolo sotto il piede.

(ES) EI'M10 bipunta es polivalente: cascada de hielo y alpinismo.

Puede ser montado de manera simétrica (Fig.1&3) o asimétrica (Fig.2&4).

1) Ajuste la longitud de punta deseada

(corta: mixto y hielo duro ; larga: nieve y hielo).

2) Ajuste la inclinacion de las puntas

(Fig.5. Posicion 1: mixto y gancheo, posicion 2: hielo clésico).

Para mayor seguridad en la progresion sobre nieve, se recomienda utilizar
losantisnow system M10 (ref. 68531), con el fin de evitar la fomacion de zuecos.

T23500-G (100407) Verso



